
USO OTTIMALE DELLO SPAZIO E RIDONDANZA
Specificamente progettato per Aligo RX100, Aligo TX100 e IQS4, il kit 

per montaggio su rack 6U fornisce alimentazione supplementare per un 

massimo di dieci unità di ciascun prodotto. 

Grazie alla possibilità di installare le unità in verticale si ha una soluzione 

pulita che ottimizza l’uso dello spazio nel rack, un aspetto sempre molto 

importante nei locali server e nei data center. L’unità PSU aggiuntiva 

fornisce alimentazione per tutte e dieci le unità da due sole connessioni 

di alimentazione, riducendo e semplificando il cablaggio e l’infrastruttura 

necessaria per l’alimentazione.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
  �Montabile su rack standard 19’’ 6U.

  �Supporta fino a dieci Aligo RX100, Aligo TX100 o IQS4 (anche dispositivi 

misti).

  �Alimenta fino a dieci unità utilizzando solo due connessioni di 

alimentazione supplementari.

  �Le unità Aligo TX100 RX100/IQS4 si inseriscono anteriormente, 

semplificando la configurazione e la manutenzione.

  �Riduce e semplifica i cablaggi necessari.

  �Luce di stato integrata per segnalare il malfunzionamento della PSU.

  �Il malfunzionamento dell’unità PSU viene segnalato al dispositivo di 

monitoraggio dell’ambiente esterno tramite un connettore terminale 

privo di tensione.

SPECIFICHE
CAPACITÀ 
Fino a dieci Aligo RX100, Aligo 

TX100 o IQS4 (anche dispositivi 

misti)

ALIMENTAZIONE  
Potenza in ingresso: 2 x CA 100-240 

V 50/60 Hz 7 A max. 

Potenza in uscita: CC 12 V 250 W

DIMENSIONI  
26 cm (h) x 38,5 cm (p) x 48 cm(l 

Montabile su rack 19’’

TEMPERATURA DI 
FUNZIONAMENTO 

0-35 °C

PESO 
10,7kg

RMK06 Kit per 
montaggio su 
rack 6U
Per Aligo RX100, Aligo TX100 e 
IQS4
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USO OTTIMALE DELLO SPAZIO E RIDONDANZA
Il kit per montaggio su rack 1U supporta due Aligo RX100, Aligo TX100 (8 

output HD) o due dispositivi IQS4. Inoltre, per facilitare l’allestimento di 

grandi configurazioni e la manutenzione, è possibile posizionare kit multipli 

con altri server, sistemi o controller per video wall. 

 

 
 
 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
  �Robusta struttura in acciaio di alta qualità.

  �Contiene due unità di alimentazione indipendenti con ridondanza totale 

(ripartizione del carico).

  Gestione cavi tramite guide sul retro.

  �Il malfunzionamento dell’unità PSU viene segnalato al dispositivo di 

monitoraggio dell’ambiente esterno tramite un connettore terminale 

privo di tensione.

SPECIFICHE
CAPACITÀ 
Due unità IQS4, Aligo TX100 o 

Aligo RX100.

ALIMENTAZIONE  
Due unità di alimentazione 

interne con ripartizione del carico. 

Massimo carico combinato 50W..

DIMENSIONI  
Standard rack 1U 1,75” x 19”

PESO 
2,7 kg

RMK01 Kit per 
montaggio su 
rack 1U
Per Aligo RX100, Aligo TX100 e 
IQS4
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