
Fx4
Bir kutu. Dört çıkış. 
Milyonlarca olasılık.

YÜKSEK PERFORMANSLI KONTROLÖR
Dijital işaret konusundaki ilerlemeler, her ölçekteki işaret projelerini 

oluşturup hayata geçirme konusunda çok daha fazla özgürlük sağlar. Bunun 

ön yüzünde, çok yönlü bağımsız bir ekran denetleyicisi olan Datapath Fx4 

bulunur. Fx4, DisplayPort veya HDMI'da girişler, yüksek bant genişliği döngü 

geçişi ve dört üreteç kilit çıkışı seçeneğini destekler.

Fx4, 60fps'de 4k 4096x2160p sunan iki HDMI1.4 girişinin yanı sıra bir 

DisplayPort1.2 ana girişine sahiptir. Sezgisel kullanıcı arayüzü, kullanıcıların 

hangi girişin kullanıldığını belirleyebilmelerini sağlar.

ÖZELLİKLER
  �Sonsuz yaratıcı yapılandırmalar

  �UHD/4K60 girişi, dört HD 1080p çıkış

  �Döndürme, kırpma, ölçekleme, aynalama ve çerçeveleme

  �Esnek bağlantı için çoklu girişler (Çift HDMI1.4 veya tek DisplayPort1.2 giriş)

  �Tüm giriş ve çıkışlarda HDCP1.4 desteği

  �Gerçek bağımsız çalışma: Fx4, tüm ölçek faktörlerini ayarlayarak 

girdilerdeki değişikliklere uyum sağlayabilir

  �Ağ veya USB arabirimleri, platformdan bağımsız denetime izin verir  

(MAC OS X 10.13 veya üstü)

  �Sinyal Algılanmadığında kullanılmak üzere bir görüntüyü önceden yükleyin



Gelecek nesil görüntü paneli kontrolörü

TEKNİK ÖZELLİKLER
BOYUTLAR 
Boyut 

316mm (u) x 172mm (y) x 42mm (g)  

Ağırlık  
1,86 kg

İŞLETIM SICAKLIĞI 
0 - 35 °C / 32 - 96 °F

GÜÇ GEREKSINIMLERI 
IEC anahtarlı ve sigortalı ana 

konektör 100-240V, 50/60Hz / 35W

VIDEO GIRIŞI BAĞLANTILARI 
1 x DisplayPort1.2 (2160p/60 veya 

616MP/s'ye kadar eşdeğeri)	

2 x HDMI1.4 (2160p60 (4:2:0), 

2160p30 veya 297MP/s'ye kadar 

eşdeğeri)

VIDEO ÇIKIŞ BAĞLANTILARI 
HDMI versiyonu: 4 x HDMI1.3 

(1080p/60 veya 165MP/s'ye kadar 

eşdeğeri) 

DisplayPort versiyonu: 4 x DP1.1 

(1080p/60 veya 165MP/s'ye kadar 

eşdeğeri) 

*165MP/s dahilinde çıkışlar, ancak 2048’ten 

daha uzun/daha geniş olanların test edilmesi 

gereklidir 

Döngü (her iki versiyonda): 

DisplayPort1.2 (seçilen video giriş 

çözünürlüğüne kilitlenir)

GIRIŞ YÜZEYI 
8k x 8k maksimum

ÜRETEÇ GIRIŞI 
Özel BNC konektöründe Analog 

HD üç seviyeli senkronizasyon. 

Herhangi bir video girişinde (SDI, 

HDMI1, HDMI2, DisplayPort) 

yerleşik senkronizasyonYalnızca 

aşamalı senkronizasyon.

KONTROL ARAYÜZLERI 
Dahili yönetilen anahtarlı çift 

100BaseT Ethernet bağlantı 

noktası. USB 2.0 Tip B konektör 

(tam çalışma hızı)

CIHAZ YAZILIMI DESTEĞI 
USB ve Ethernet bağlantısı yoluyla 

güncellemeler desteklenir

DEPOLAMA 
-20 °C - 70 °C / -4 °F - 158 °F

BAĞIL NEM 
%5 - %90 yoğuşmasız

GARANTI 
3 yıl

İLAVE ÖZELLİKLER
Gerekli kırpma, ölçekleme, döndürme ve kare hızı dönüştürme işlemlerinin 

tamamı Fx4 donanımı tarafından halledildiği için, her çıktı monitörü girdiyi 

girdi resminin herhangi bir bölgesinden alabilir. Bu bölgeler, herhangi bir 

çıktının diğerini çoğaltmasına izin verecek şekilde örtüşebilir veya kaynak 

materyalin herhangi bir yaratıcı birleştirmesini destekleyecek şekilde 

yapılandırılabilir. Bu, birçok dikdörtgen olmayan ekran düzenlemesinin yanı 

sıra kullanıcıların neredeyse sınırsız çoklu monitör ekranı oluşturmasına izin 

veren monitör yönelimlerinde herhangi bir karışıma izin verir.

Fx4 ayrıca, medya kaynağı veya kablolar arızalandığında ve sinyal 

alınmadığında bu durumlarda anında görüntü için kullanıcıların görüntüyü 

önceden yüklemelerine izin verir.

AĞ BAĞLANTISI
Datapath Fx4'de, kullanıcıların cihazı kendi ağlarına ekleyebilmeleri için 

çifte ethernet bağlantı noktası bulunur. Zincirde yalnızca bir Datapath Fx4 

Ethernet fiziksel LAN'a bağlantı gerektirir, düz geçiş ikinci LAN bağlantı 

noktasında desteklenir, yani birden fazla cihaz bağlanabilir. 

WALL DESIGNER
Datapath'in oldukça popüler çoklu ekran tasarım aracı Wall Designer da 

Datapath Fx4'ı dahil edecek şekilde güncellendi. Wall Designer, kullanıcıların 

her zaman genişleyen monitör veritabanından ekranlar eklemesine, girdiler 

ekleyerek ve ekran bölgelerini ayarlayarak içeriklerini görselleştirmesine ve 

son olarak tüm birimleri Datapath Fx4'ün USB veya ağ bağlantı noktaları 

üzerinden anında programlamasına olanak tanır. 

MEVCUT MODELLER
Sipariş Kodu: Datapath Fx4/H 

HDCP - HDMI çıkışlı 4k görüntü kontrolörü

Sipariş Kodu: Datapath Fx4/D 

HDCP - DisplayPort çıkışlı 4k görüntü kontrolörü

Aksi belirtilmediği sürece, tüm ürünler en yeni yazılımlarla birlikte gönderilir. Satış ekibimize başvurarak özel gereksinimler organize edilebilir.
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