1IQS4

Divisor cuadruple 4K

DIVISOR DE VIDEO DE UNA ENTRADA 4K Y
CUATRO SALIDAS HD

1QS4 es el divisor 4K de Datapath disefado especificamente para grandes
aplicaciones de muro de video de salida multiple. En combinacion con
las tarjetas graficas Image4K de Datapath, el IQS4 ofrece una solucion
econdémica para muros de video de hasta 96 pantallas HD.

DATAPATH

EXCELLENCE BY DESIGN

CARACTERISTICAS

B No necesita configuracion: Funciona de forma inmediata con las tarjetas

gréficas Image4K e Image2K de Datapath

B Facil configuracién y gestion: La division y la colocacion de los
«cuadrantes» resulta sencilla gracias al asistente de configuracion de
graficos.

B Compatibilidad con contenido de alta calidad: funciona con la salida
de una tarjeta gréafica Image4K o Image2K compatible con HDCP 2.2

B Latencia cero: Divide y dirige la sefial de entrada hacia las cuatro salidas
con el retraso maximo de una sola linea

B Varias opciones de montaje:

El juego de montaje en bastidor 1U permite alojar dos unidades 1QS4
con RPSU
Cumple el estandar VESA para el montaje de unidades IQ54
individuales detrds de las pantallas
Colocacion independiente de las unidades sobre cualquier superficie
plana
B Reduccién de los requisitos de cableado: Distribucion del video en 4K
y division local hacia las pantallas para reducir la necesidad de largos
cableados.
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Divisor cuadruple 4K

OPTIMIZACION DE LA CAPACIDAD DEL
SISTEMA

Tomando una sola entrada 4K, que se divide en cuatro salidas HD gracias a
las unidades 1QS4, se reduce el nimero total de tarjetas graficas necesarias
en el controlador de muro de video, lo que optimiza el sistema al reducirse

JUEGO PARA EL MONTAJE EN BASTIDOR

Juego de montaje en bastidor 6U y 1U compatible con los dispositivos 1Q54.

B Estructura metdlica robusta de gran calidad

B Unidad interna de alimentacion eléctrica dual independiente con
redundancia total (reparto de carga)

la carga y aprovecharse al maximo la capacidad. o . o
B Senalizacion de errores de la PSU al equipo externo de monitorizacion

del entorno
DISTRIBUCION DE VIDEO SIMPLIFICADA

El1QS4 ofrece a los integradores la posibilidad de distribuir video en 4K

B Gestion de cableado gracias a las abrazaderas para cables traseras.

y dividir las sefiales en el muro de video sin tener que utilizar extensores

MODELOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS
Cédigo de pedido

separados para cada salida HD.
Descripcion

Divisor de video 4K con PSU (solo Image 2K/

INSTALACION EN CUALQUIER LUGAR 1Q54-1

Gracias a su flexibilidad de montaje, el 1Q54 se puede utilizar para cualquier

Image4K)

aplicacion. Si se instala con un muro de video o una pantalla, cada unidad 1Q54-2 Divisor de video 4K para bastidor, sin PSU (solo
1QS4 se podra montar directamente detras de las pantallas de conformidad Image2k/Image4K)
con el estdndar VESA. Para los casos en los que las unidades 1Q54 estén RMKO1 Juego de montaje en bastidor para 2 1Q54 con fuente
alojadas con el controlador del muro de video existen diversas opciones de de alimentacién redundante
montaje en bastidor en funcion del nimero de unidades 1QS4 necesarias.
PSUALIGOIQS4 Alimentacion eléctrica externa para 1QS4

También existe una opcién de colocacion independiente para la instalacion

directa sobre estaciones de trabajo o cualquier superficie plana.

OPCIONES DE MONTAJE FLEXIBLES

Instalar en la pared Montaje en rack
Cada 1054 maneja

Cada 1054 montado en VESA cuatro pantallas HD

controla cuatro pantallas HD

Entrada desde un

Datapath Image2ko —T A g4 s——T1T—"""0
Image4K / ‘\\

Se requiere energia \ \

para cada unidad S . : kitd
1054 Se requiere energla para cada kit de montaje

en rack (conexiones duales para redundancia)

Entrada desde un Datapath
Image2K o Imagedk

ESPECIFICACIONES

PUERTOS DE SALIDA PARA VIDEO
4 x HDMI 1.4 (1920x1080 a 60)

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO Tamaiio

0°Ca35°C/32°Fa9% °F 205 mm () x 161 mm (an) x 31 mm (al)

GARANTIA
3 anos estandar, posibilidad de extension a 5

PUERTO DE ENTRADA PARA VIDEO
1 x HDMI 2.0 (7680x1080 a 60)

ALMACENAMIENTO
-20°Ca70°C/-4°Fa158°F

. A ional
REQUISITOS DE ALIMENTACION ELECTRICA HUMEDAD RELATIVA afios (opcional

12W 5-90 % sin condensacion
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