
Aetria® Network Manager

クイックスタートガイド



Network Managerサーバーをお買い上げいただき、ありがとうございます。Network Managerサーバーに
は以下の2つの異なるモデルがあり、ご購入のAetriaライセンスの種類によって出荷内容が決まります。

Aetria-SRV1はAetria-LIC-UNL対象

Aetria-SRV2はAetria-LIC-VSN対象

本書は、初期設定を簡潔にご案内する目的で同封されています。詳細な情報は、対応するユーザーガイド
がwww.datapath.co.ukよりダウンロードできます。

内容
1 x Aetria Network Managerサーバー（高可用性が必要な環境には、デュアルサーバーが供給されます）

主電源ケーブル（Aetria-SRV1にはx 2）

1 x フロントパネルカバー、鍵付き

1 x キーボード

ユーザードキュメント
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AETRIA NETWORK MANAGERサーバー後部パネル

1 シリアルポート

2 イーサネットポート 1－企業ネットワークに接続

3 イーサネットポート 2－AVネットワークに接続

4 VGAポート

5
DRACイーサネットポート－Aetria Command Centerにおいて高可用性が設定される場合は、企
業ネットワークに接続します。.

6 USB 2.0 Genポート。

7 USB 3.2 Genポート。

8 電源

9 冗長型電源（Aetria-SRV1のみ）

1 2 3

4 5 6 7

8 9
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AETRIA NETWORK MANAGERサーバーフロントパネル

10

10 オン／オフスイッチ
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AETRIA NETWORK MANAGERサーバーの接続方法

  �キーボードをサーバー後部のUSBポートに接続します。

  �ネットワークケーブルを使って、イーサネットポート1を企業ネットワークに、ポート2をAVネットワークに
接続します。

  �高可用性の構成が使用される場合は、ネットワークケーブルでIDRACポートから企業ネットワークに接
続する必要があります。 

  �ディスプレイをVGAポートに接続します。

 最後に、主電源ケーブル（高可用性機能構成の場合は2本）を接続します。
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AETRIA NETWORK MANAGERの使用の開始

警告！

Aetria Network Managerインタフェースは、
訓練を受けた人員のみが操作するようご注意
ください訓練を受けていない人員による操作
は、製品の故障やシステムのダウンタイムを発
生させる恐れがあります。

システムは自動的にDatapath Aetria 
Network Managerオプションを左側のハイ
ライト表示で起動させ、言語の選択から始ま
るAetria Network Managerの設定を続行し
ます。

必要な言語は、矢印キーを使って選択
し、Enterキーを押して使用されるキーボード
モデル選択を確定します。

1

2

3 モデルが一覧にない場合は、一般のキーボー
ドを選択してEnterキーを押します。
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4 それから一連の画面が表示され、ユーザーに
必要なキーボード設定を行うよう促します。左
の例は、標準UKキーボード対象です。

5 このマシンに使用されるキーボードのレイア
ウトを選択します。

AltGrキーの構成の選択は、必要に応じて行
います。

6
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7 「合成」キーを選択します。

キーボード設定の後、認証プロンプトが表示
されます。

8 Datapathユーザーパスワードを入力しま
す。ランダムなパスワードがAetria Network 
Managerサーバー構成の際に生成され、実行
チームに発行・転送されます。パスワードを入
力して続けます。

9 すると、アプライアンス設定メニューが

表示されます。Yes（はい）を選択して続けま
す。No（いいえ）を選択すると、言語選択画面
に戻ります。
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10 Datapathパスワード変更の機会が提供され
ます。Yesを選択して指示に従って入力し、新た
なパスワードを再入力します。新たなパスワー
ドは紛失すると復元できません。パスワードの
詳細は記録して安全に保管してください。これ
を怠ると、問題が発生した際にDatapathサポ
ート人員による対処が限定されてしまうこと
があります。

新規パスワードを入力し、再入力してOKをク
リックします。

新規パスワードの詳細が正しく入力された
ら、OKをクリックします。

11

12
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15 Aetria Network Manager用にホスト名を設定
します。有効なドメイン名全体を入力して、Yes
を選択しEnterを押します。これで確認ダイアロ
グが表示され、誤りがないことをチェックしま
す。もしホスト名に間違いがあった場合は、No
を選んで正しいホスト名を入力し直します。

設定の次のステップは、ネットワークインタフ
ェースカード（NIC）を企業ネットワーク対象に
設定することです。

Aetria Network Manager アプライアンスは、
通常2つのNICを有しています。スペースバーを
使って企業ネットワークに接続されているNIC
を選択し、OKを選びEnterを押します。

企業ネットワークに接続されていない方の
NICは自動的にAVネットワークに割り当てら
れます。

これで確認ダイアログが表示されます。これは
正しいNICが選択されたことを確認するため
のものです。

NICの選択を確認してYesを選択すると、企業
IPアドレスダイアログが表示されます。

13

14
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ホスト名が正しければYesを選ぶと、企業IPア
ドレスメニューが次のダイアログで表示され
ます。

Aetria Network ManagerのIPアドレスを入力し
てOKを選ぶと、企業サブネットマスクダイアロ
グが表示されます。

16

17

企業サブネットマスクを入力してOKを選びま
す。これで企業ゲートウェイダイアログが表示
されます。

18
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DNSサーバーのIPアドレスを入力します。複数
のDNSサーバーが必要な場合は、各IPアドレ
スがスペースで区切られているのを確認しま
す。OKを選ぶとタイムゾーン選択メニューが表

21

企業ゲートウェイのIPアドレスを入力してOK
を選ぶと、IP詳細の確認ダイアログが表示さ
れます。

IP詳細をチェックして確認します。Yesを選択す
ると、DSNサーバーダイアログが表示されます。

19

20
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デフォルトのタイムゾーンはヨーロッパ／ロン
ドンです。このタイムゾーンを設定する場合は
Yesを選択し、他のタイムゾーンを設定するNo
を選ぶと、時間設定メニューが表示されます。

プロンプトに従って、必要なロケーションを
選び、タイムゾーンを正しく設定します。

22

24

23
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27

OKを選んでタイムゾーン選択を確定します。

ネットワーク設定が有効になるのを待ってか
ら、画面は認証画面に戻ります。

画面の最上段には、今設定されたホスト名およ
びIPアドレスが表示されます。

再度ログオンすると、ANM設定メニューが表示
されます。

25

26
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「NTP設定変更」を選択してOKを選ぶと、NTP
サーバーダイアログが表示されます。

必要なNTPサーバーのホスト名またはIPアド
レスを入力します。DEFAULTの単語を使用する
と、装置にはインターネットベースのNTPサー
バー（pool.ntp.org）が使用されます。OKを選ん

日時の設定には、Aetria Network Manager設定メニューから「日時設定」を選ぶと、「時間設定」メニューが表
示されます。

デフォルトでは、システムはインターネットからのネットワークタイムプロトコル（NTP）サーバーに接続して、時
間を設定します。NTPはコンピューターネットワークでの時計同期用のプロトコルです。インターネットアクセス
が制限されている場合は、「NTP設定変更」メニューオプションを使ってカスタムNTPサーバーが設定できます。

28

29

日時の設定
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30 サーバーが正しく再起動されたら、OKを選び
ます。

NTPの状態は「時間設定」メニューから「NTP状
態確認」を選ぶことで表示されます

31

32 これにより時間が正しく同期していることが表
示されます。OKを選んで続行します。同期には
数分かかる場合があります。設定したNTPサ
ーバーに達することができない場合は、Aetria 
Network Managerアプライアンスは時間ソー
スとしてローカル時計を使うようフォールバッ
クします。

画面にデジタル時計を表示するには、「時間設
定」メニューに戻って「時計表示」を選びます。
以下のダイアログが表示されます。
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33 時計を表示するには、『OK』を選ぶと、時計が
画面全体に表示されます。CTRL-ALT-F2を押す
と、メニューに戻ります。

上記手順が完了したら、企業ネットワークに接続したPCまたはノートブックからChrome、Edgeまたは
Safariブラウザを開き、URL https://<FQDN>を使ってAetria Command Centerにアクセスします。

17

Aetria Network Manager Quick Start Guide



著作権声明
© Datapath Ltd., England, 2021

Datapath Limitedはこのドキュメントの版権を所有しています。本ドキュメントの一部または全て
を、Datapath Limitedの明らかな許可なく、電子形式で複製、公開、保存、またここに記載されている以外
の目的で使用することは禁じられています。

当クイックスタートガイドに記載される情報の正確性には万全を期していますが、Datapath Limitedは内
容についての評価や保証は行わないものとし、記載の誤りや欠落による責任は一切負いかねます。 

Datapathは事前の通知なしに仕様を変更する権利を留保しており、提供された情報の使用に関する責任
は負いません。本ドキュメントに記載された全ての登録商標は、Datapath Limitedにより認証済みです。
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認証
EU – Class A適合宣言

Datapath Ltd.は、当製品がDirectives 2014/30/EU、2014/35/EUおよび2011/65/EUの基本的な要求
およびその他の条件に適合していることを宣言します。

適合宣言のコピーを要求することも可能です。

Datapath Limited  

Bemrose House 

Bemrose Park 

Wayzgoose Drive 

Derby, DE21 6XQ 

UK

製品の適合性認証リストの完全版は、システム提供のドキュメンテーションメディアにあるユーザーガ
イドに記載されています。
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Datapath UK and 
Corporate Headquarters
Bemrose House, Bemrose Park,
Wayzgoose Drive, Derby, 
DE21 6XQ, United Kingdom

	 +44 (0) 1332 294 441 
	 sales-uk@datapath.co.uk

Datapath North America 
2490 General Armistead Avenue,  
Suite 102, �Norristown,  
PA 19403, �USA

	 +1 484 679 1553 
	 sales-us@datapath.co.uk

Datapath Japan
Axon Hamamatsucho,
1-1-23 Shibadaimon,
Minato-ku,
Tokyo-to,
105-0012, Japan

	 sales-jp@datapath.co.uk

www.datapath.co.uk


