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Введение

Интерфейс сенсорной панели — это пользовательский интерфейс, связанный с
Aetria Command Center через сетевой программный интерфейс. Он предлагает
пользователю возможность выбрать стену в сети, просмотреть все доступные
источники и запустить на стене макеты и окна.

Aetria Touch выпускается в двух версиях:

Стандартная версия

Пользователи могут просмотреть список всех стен WallControl и стен Aligo, а также
их состояние в режиме онлайн. Стены можно выбрать для предварительного
просмотра их содержимого, а в случае стен Aligo — также и для просмотра
настроек каркасного представления.

К стенам Aetria можно применять макеты и шаблоны.

Версия Pro

Помимо доступа ко всем элементам управления стандартной версии, пользователи
могут искать или просматривать источники и открывать их в выбранном окне,
заменяя содержимое окон путем переключения содержимого. Кроме того, можно
перетаскивать окна и изменять их размер с помощью сенсорного управления.

Инструкции по настройке сенсорной панели можно найти в кратком руководстве
по эксплуатации Aetria Touch.



Сенсорный интерфейс

При первом запуске сенсорного интерфейса пользователю необходимо войти в
сеть Aetria с помощью назначенных данных для входа:

После входа в систему на сенсорной панели отобразится такой экран:

Установка языка

При подключении к Aetria Command Center интерфейс Touch автоматически
принимает язык, используемый в Aetria. Чтобы выбрать другой язык, нажмите



значок пользователя в правом верхнем углу панели и выберите нужный язык из
раскрывающегося списка, как показано ниже.

Выбор стены

Чтобы направить панель на определенную стену, нажмите кнопку Выбрать стену в
верхнем левом углу экрана. Отобразится список всех стен, доступных в сети.
Состояние каждой стены обозначается цветным кружком слева от ее имени.
Зеленый — стена запущена и доступна для приема окон и макетов. Желтый — стена
сейчас будет запущена или остановлена и в данный момент не может принимать
стены или макеты. Красный — стена не работает и не может принимать стены или
макеты.

Чтобы открыть стену, коснитесь ее имени — отобразится захваченное изображение
стены в реальном времени. Если выбрана стена Aligo, выберите ячейку, а затем
нажмите Поток, чтобы отобразить список источников потока, которые можно
открыть на стене:



Открытие окон (версия Pro)

Окна открываются и размещаются на стене при нажатии значка ОКНО в правом
нижнем углу панели:

Откроется диалоговое окно со списком всех доступных источников для выбранной
стены. Нажмите нужный источник, и он будет развернут на стене в виде окна и
отображен в браузере сенсорной панели:

По углам выбранного окна на стене видны серые точки (как показано выше) — они
используются для изменения размера окна. Окно можно также перетащить в
нужное место на стене.



Если на стене отображается несколько окон, коснитесь нужного, чтобы выбрать его.

Свойства окна (версия Pro)

При выборе окна становится доступным ряд свойств, которые отображаются в
левой нижней части панели задач:

Отменить выбор

При нажатии кнопки ОТМЕНИТЬ ВЫБОР снимается фокус с выбранного окна, а его
свойства удаляются.

Закрыть

При нажатии кнопки ЗАКРЫТЬ выбранное окно закрывается и удаляется со стены.

Переключить

При нажатии кнопки ПЕРЕКЛЮЧИТЬ на экране появляется диалоговое окно со
списком всех доступных источников. Выберите другой источник, чтобы
переключить содержимое окна.

Убрать на задний план

При нажатии кнопки УБРАТЬ НА ЗАДНИЙ ПЛАН выбранное окно будет размещено
за всеми остальными окнами на стене.

Переместить на передний план

При нажатии кнопки ПЕРЕМЕСТИТЬ НА ПЕРЕДНИЙ ПЛАН выбранное окно будет
размещено перед всеми остальными окнами на стене.

Развернуть

При нажатии кнопки РАЗВЕРНУТЬ окно будет развернуто на всю стену. Чтобы
вернуть окно в исходное положение, нажмите ВОССТАНОВИТЬ.



Потоковая передача

Если выбрана стена Aligo, выберите ячейку, а затем нажмите Поток, чтобы
отобразить список источников потока, которые можно открыть и просмотреть на
стене

Звук

Для отключения/включения звука на видеостенах Aligo и в группах OneControl
используется значок звука внизу слева. Для окон Aetria Wall Control и управления на
уровне стены используется значок звука в нижнем правом углу.

Начать

Кнопка START (ПУСК) отображается на панели свойств, когда в качестве окна
выбрана карусель. Нажмите эту кнопку, и карусель начнет воспроизводиться. Чтобы
прекратить воспроизведение, нажмите Stop (Остановить).

Настройки

Нажмите кнопку SETTINGS (НАСТРОЙКИ) — появится панель настроек окна,
позволяющая добавить рамку или экранное меню (OSD) к выбранному окну.

Источники

Пользователи могут фильтровать источники на основе тех, которые сохранены в
избранном, а также показывать только те источники, которые находятся в сети и
доступны.

Открытие макетов

Макеты добавляются на стену при нажатии значка МАКЕТ в правом нижнем углу
панели:

Откроется диалоговое окно со списком всех доступных макетов для развертывания
на стене. Нажмите нужный макет, и он мгновенно развернется на стене и
отобразится в браузере сенсорной панели.



После вывода макета на стену он будет и далее отображаться на ней, даже если
сенсорный интерфейс будет закрыт.

Выбор макета для отображения приведет к автоматической замене макета,
отображаемого на стене в данный момент. Содержимое отображаемой стены
также можно сохранить в виде макета из интерфейса Aetria Touch. (Только версия
Aetria Touch Pro).

Открытие шаблонов

Шаблоны добавляются на стену при нажатии значка ШАБЛОНЫ в правом нижнем
углу панели:

Чтобы создать шаблон, сначала разверните на стене окна, которые будут входить в
шаблон.

При нажатии значка ШАБЛОНЫ появится диалоговое окно со списком всех
доступных шаблонов. Выберите нужный шаблон, и он будет развернут на стене. Для
отображаемых на стене окон будет автоматически назначена ячейка в шаблоне.

Окна можно добавить в свободные ячейки шаблона в любое время.

Закрыть все

Нажмите значок ЗАКРЫТЬВСЕ, чтобы удалить весь контент со стены.

Свойства устройства

Чтобы открыть свойства устройства, проведите по панели слева направо, начиная с
самого края. На экране появится такое диалоговое окно:



На панели свойств можно изменять яркость дисплея с помощью ползунка, а также
увеличивать или уменьшать громкость.

В раскрывающемся списке выберите время, в течение которого экран будет
затемнен, когда устройство не используется. Если экран погас, его можно снова
активировать, коснувшись экрана на устройстве.

Кнопка ОБНОВИТЬ в нижней части панели используется для обновления
соединения с Aetria Command Center.

Пользователи могут также перейти на страницу «Информация о системе», нажав
ссылку в нижней части панели.

Информация о системе

На экране с информацией о системе указаны номера версий текущего



программного обеспечения системы. Нажмите кнопку ОБНОВИТЬ ИНФОРМАЦИЮ,
чтобы узнать, было ли применено обновление, или кнопку ЗАКРЫТЬ, чтобы убрать
диалоговое окно с экрана.

Нажмите пять раз подряд на логотип Datapath в верхней части панели свойств,
чтобы открыть страницу настроек сети.

Настройки сети

Панель настроек сети позволяет изменить параметры подключения сенсорной
панели.

Включить DHCP: DHCP динамически назначает IP-адреса устройству.
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