
VisionAV
Profesyonel ses ve  
görüntü yakalama kartı

YÜKSEK PERFORMANSLI KART
VisionAV, biri Yüksek Çözünürlüklü yakalamayı ve diğeri ise Standart 

Çözünürlüklü bileşik videoyu destekleyen iki bağımsız video yakalama 

kanalına sahiptir. VisionAV, tüm video yakalama kanallarıyla zaman damgası 

kullanarak yazılımda senkronize edilebilen analog ses yakalamayı da 

eklemektedir.

Yüksek Çözünürlüklü kanal, 4096 x 4096 piksele kadar çözünürlüklerde DVI-I 

konektör üzerinden HDMI, DVI, RGB ve Analog Bileşen (YPbPr) girişini ve 

saniyede 60 kare hızında 1080p (1920 x 1080) çözünürlüğü destekler.

Standart Çözünürlük kanalı, tek bir RCA konektörüne kompozit video olarak 

girilir ve PAL, NTSC ve SECAM formatları arasında otomatik algılama yapabilir.

VisionAV, her iki video kanalını aynı anda yakalar ve HDMI veya analog ses 

bağlantı noktalarından birinden seçilebilen bir ses akışının yanı sıra, onları 

üçlü arabellek üzerinde yerleşik depolamaya kaydeder. Bu veriler daha 

sonra görüntüleme, depolama veya akış için ana sisteme DMA transferleri 

kullanılarak işlenebilir ve kopyalanabilir.

ÖZELLİKLER
Çift kanallı video

�   Kanal 1: Dijital veya Analog (HD) Video

�   Kanal 2: Kompozit Video (SD) PAL, NTSC ve SECAM

Esnek ses yakalama

�   �İsteğe bağlı ses modülünden (AM2) Dengeli (XLR) ve Dengesiz (RCA)

�   �Yüksek Çözünürlüklü Video Kanalı yoluyla HDMI ses

Datapath birleşik vision Sürücüsü.

  Sistem başına birden fazla kart, Kanal başına 16 akış

  �Video paneli uygulamaları için Datapath Wall Control yazılımı ile kullanım 

için tamamen entegredir



DONANIM UYUMLULUĞU
VisionAV bir Datapath grafik kartı ile birlikte kullanıldığında, veriyi direkt olarak grafik kartına aktarabilmektedir 

ve dolayısıyla performansı arttırarak her iki kaynağın tam kare hızında görüntülenebilmesini sağlar.

Video verileri DataPath olmayan bir grafik kartı üzerinde görüntülendiğinde, VisionAV, ekran dışı belleğine 

doğrudan aktarmak için grafik kartının DirectGMA arabirimini kullanarak performansı hala arttırabilir. Bu, grafik 

kartı sürücüsünün yazılım özelliklerine bağlıdır.

VisionAV, gerçek zamanlı kamera beslemesi, senkronize ses ve tam kare hızında yüksek çözünürlüklü görüntü 

yakalama gerektiren uygulamalar için ideal bir çözümdür.

YAZILIM KAPASİTELERİ
Akış senkronizasyonu için zaman damgası desteği

  Çoklu giriş, kart ve sistemlerin senkronizasyonu

  Ayrıt karıştırma ve diğer uygulamalar için

Esnek ve yapılandırılabilir EDID Yönetimi

  Yakalama kartları için özel EDID parametrelerinin programlanmasını sağlar

Çıkış yakalama gecikme süresine düşük giriş

  DMA'dan üçüncü taraf grafik sağlayıcılarına Direct3D üzerinden ön ve arka arabellekleri

  AMD DirectGMA ile uyumluluk

  Nvidia GPUDirect ile uyumluluk

Kaynak seçimi için Kullanıcı Modu filtresi

�   Tüm girişlerde DirectShow içinde kırpma desteğini etkinleştirir

�   Tüm Vision girişlerinde Start ve Stop tetikleme arayüzünü destekler

SES ÖZELLİKLERİ
  Esnek giriş/çıkış karıştırma yetenekleri

  �PCI Express veriyoluna ses yakalamayı, 16 bit/örnekte 44,1'den 96k örnek/sn'ye kadar popüler örnek 

hızlarında destekler

  �HDMI dahili sesinin çalınması ve karıştırılması

  �Ses Modülündeki 15 pinli yüksek yoğunluklu D tipi konektöre bağlı Ses Çıkış Yakalama kablosu (tüm Ses 

Modülleriyle birlikte verilir) üzerinden giriş ve çıkış bağlantısı. Fiziksel bağlantılar şunlardan oluşur

  �Dişi XLR jaklarında sol ve sağ dengeli ses girişi

  �Dişi RCA konnektörlerinde sol ve sağ dengesiz hat girişleri

  �Seçili analog girişlerinden direk geçiş için dişi RCA konnektörlerinde sol ve sağ dengesiz hat çıkışları

Vision özellik yelpazemizin tamamını görmek için lütfen web sitemizi ziyaret edin: www.datapath.co.uk.

UYUMLULUK
VisionAV; Linux, Windows® XP, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows 7, 

Windows 8/8.1, Windows 10 ve Windows 11 işletim sistemleri tarafından desteklenmektedir.

Yazılım geliştiricileri için Datapath SDK dahil edilmiştir.

Profesyonel ses ve görüntü yakalama kartı



Profesyonel ses ve görüntü yakalama kartı

TEKNİK ÖZELLİKLER
KART TÜRÜ 

PCI-Express x4 düşük profilli kart, 68,9 mm x 

167,6 mm

KONEKTÖRLER (ANA KART) 
DVI-I , RCA (dişi))

KONEKTÖRLER (SES KARTI) 
Birlikte verilen Ses Çıkış Yakalama kablosunun 

bağlanması için HD15 (erkek): 

Stereo hat girişi (2 x RCA), stereo dengeli giriş  

(2 x XLR), stereo hat çıkışı (2 x RCA) 

Ana karta bağlantı için 16 yollu başlık

HDMI YAKALAMA 
HDMI 1.3 ila 225 MHz arası (derin renk modları 

dahil) destek sunar. HDCP desteği konusunda 

daha fazla bilgi için Datapath Satış Birimi ile 

temasa geçin 

HDMI ses, ses akışı için kaynak olarak seçilebilir 

20 metreye kadar kabloları desteklemek için 

TMDS ekolayzır içerir

DVI YAKALAMA 

165MHz'e kadar DVI 1.0 RGB 24bit yakalamayı 

destekler. 

20 metreye kadar kabloları desteklemek için 

TMDS ekolayzır içerir

VGA / YPBPR YAKALAMA 
170Msps'ye kadar örnekleme yapan Üçlü ADC'ler. 

Tam 4:4:4 örnekleme, renk başına 8 bit. 

5 kablolu, 4 kablolu veya yeşilde senkronizasyon 

sinyal formatları

KOMPOZIT GÖRÜNTÜ YAKALAMA 
CCIR601 örnekleme. PAL, NTSC, SECAM 

formatları otomatik olarak algılanır

SES YAKALAMA 

Programlanabilir kazanç (+/-12dB) özellikli 

Stereo Hat Girişi/Stereo dengeli girişler 

44,1/48/96kHz'de 16 bit örnekleme. 

Analog giriş veya HDMI kanalından alınan, 

seçilen girişin 64 kHz'e kadar örneklemede 

doğrudan geçişi için analog stereo çıkış

VIDEO YAKALAMA BELLEĞI 
256 MB yüksek bant genişlikli kare arabelleği, 

HD ve SD videoların üçlü arabelleğe alınmasını 

destekler. 

DMA motoru için karmaşık dağılma-toplanma 

tablolarının yerel olarak depolanması (okuma 

destek işlemlerini ortadan kaldırır)

VIDEO İŞLEME 

Donanım küçültme ve yükseltme için çok fazlı 

FIR ölçekli motor (7x5) 

Renk alanı dönüşümü, yakalanan verilerin tüm 

formatlarda aktarılmasını sağlar: 

RGB 16 bit (5-5-5, 5-6-5), 24 bit (8-8-8)  

veya 32 bit (8-8-8-alfa) 

YUV 16 bit (4:2:2) 

Mono: 8 bit

DMA MOTORU 
Tam dağılma-toplanma desteği ile DMA'yı 

fiziksel veya sanal bellek arabelleklerine 

yönlendirir. 

DMA bant genişliği: 800 MB/sn'ye kadar 

16 bağımsız DMA akışı: 

HD ve SD kaynaklarının herhangi bir 

karışımı, renk alanı, kırpma ve ölçeklendirme 

parametreleri

GÜÇ GEREKSINIMLERI 
12V'de maksimum akım - 0,5A 

3,3V'de maksimum akım - 0,2A 

Termal dağılım - 6,5W

İŞLETIM SICAKLIĞI 
0 - 35 ºC (32 - 96ºF)

DEPOLAMA SICAKLIĞI 
-20-70 ºC (-4-158ºF)

BAĞIL NEM 
%5 ila %90 arası yoğuşmasız

GARANTI 
3 yıl
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MEVCUT MODELLER
Sipariş Kodu: VisionAV/F 

Yakalama kartı, Ses Modülü, tam boy braket (her iki kart için), 1 x kısa şeritli kablo ve 1 x Ses Çıkış Yakalama Kablosu. 

Ayrıca DVI / VGA Adaptörü, DVI / HDMI Adaptörü, DVI / Bileşen Adaptörü ile birlikte verilir.

Sipariş Kodu: VisionAV/H 

Yakalama kartı, Ses Modülü, yarım boy braket (her kart için), 1 x uzun şeritli kablo ve 1 x Ses Çıkış Yakalama Kablosu. 

Ayrıca DVI / VGA Adaptörü, DVI / HDMI Adaptörü, DVI / Bileşen Adaptörü ile birlikte verilir.

Sipariş Kodu: VisionAV/B 

Tam boy braketle ile donatılmış yakalama kartı. 

Ayrıca yarım boy braket, DVI / VGA Adaptörü, DVI / HDMI Adaptörü ile birlikte verilir. DVI/Bileşen Adaptörü.

Aksi belirtilmediği sürece, tüm ürünler en yeni yazılımlarla birlikte gönderilir. Satış ekibimize başvurarak özel gereksinimler organize edilebilir.

Datapath UK and 
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www.datapath.co.uk
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PA 19403, �
USA
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	 sales-us@datapath.co.uk

Datapath Japan
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Tokyo-to,
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	 sales-jp@datapath.co.uk


