
VisionLC-HD2
双通道 “LiveStream:Capture” 卡

高性能卡

缜密的视频采集如今已成为许多被广泛应用于讲演采集、远程教育和

医疗环境等市场小型设备的支柱。Datapath 的 VisionLC-HD2 推出

了可满足此类应用的双通道、高清 HDMI 采集。

Datapath 的 LiveStream: Capture 架构允许实时对采集到的视频进

行处理并传送至处理器或显卡。VisionLC-HD2 支持板载色彩空间

转换和缩放，同时能够以合适的方式传输视频信号，用于渲染或编

码。VisionLC-HD2 本身支持 32、24、16 和 12 位 YUV 和 RGB  

格式。

功能特性

�  采集通道 1

�  HDMI 采集通道

��  297 M 像素/秒的最高 TMDS 时钟频率

��  30 Hz 4:4:4 条件下 4096 x 2160p 

�   采集通道 2

��  HDMI 采集通道

��  165 MHz 的最高 TMDS 时钟频率

��  60 Hz 4:4:4 条件下 1920 x 1080p 

�   总 DMA 带宽为 1.6 GB/s

�   高性能扩缩

�   色彩空间转换，支持输出格式

�   PCI Express Gen 2 x4 小型

�   Datapath 统一的 Windows® 和 Linux® 驱动支持



专业数字音视频采集卡

规格

板载样式 

PCIe Gen 2 x4 插入式卡

尺寸 

103mm x 64mm

连接器 

2 x HDMI

像素速率 

通道 1 -297M 像素/ 

秒 通道 2 - 165M 像素/秒

最大采集分辨率 

通道 1 30Hz 条件下 4906 x 2160p  

通道 2 60Hz 条件下 1920 x 1080p

传输速率 

1.6 GB/s 的最高 DMA 传输速率

硬件色彩空间转换 

32 / 24 / 16 位 RGB (4:4:4) 16 位 YUV 

(4:2:2) 12 位 YUV、NV12、YV12 (4:2:0)

音频支持 

立体声线路输入/带可编程增益 (+/-12dB) 

的立体声均衡输入 44.1/48/96kHz 16 位

采样，通过模拟输入或 HDMI 通道、最高 

64kHz 采样率选定输入直通的模拟立体声

线路输出

低延时 

LiveStream Capture 单帧时间加上最终线

路的 DMA 传输

电源要求 

电压为 3.3V 时最大电流 1.5A 最大功率 ≈ 

5W

运行温度 

0摄氏度 至 35摄氏度 / 32华氏度 至 96

华氏度

储存温度 

-20摄氏度 至 70摄氏度 / -4华氏度 至 158

华氏度

相对湿度 

5% 至 90% 无冷凝

保修 

3 年

多应用程序采集

VisionLC-HD2 采集卡专为如下应用模式使用而设计：

  医疗环境

  模拟系统

  活动直播

  PC 和游戏机采集

  课程和演讲采集

  实时流传输

还可为多采集通道系统加入多张卡。

鉴于 LiveStream:Capture 架构的本质，VisionLC-HD2 并不支持依

赖于 Datapath MultiStream 技术的墙控制器应用程序。

视频流

因基于 Microsoft 音视频流框架构建，所以可通过任何 DirectShow 

或 Media Foundation 支持的应用程序访问和枚举 VisionLC-HD2 输

入。还有一个 Linux (V4L) 驱动程序包的视频可供下载。

测试的应用程序包括：

�   Microsoft Media Encoder

�   VLC 

�   Telestream WireCast

�   vMix

�   Opencast Matterhorn

�   Vidblaster

�   OBS Project

�   Adobe Flash Media Encoder

�   Dataton Watchout

可用型号

订购代码：VisionLC-HD2  

双通道 “LiveStream:Capture” 卡

除非另有说明，所有产品发货时均提供最新版软件。如果有特殊要求，请联系我们的销售团队。 
* 其他平台可能適用於較舊的驅動程序。請聯繫 Datapath 支持團隊以獲取更多信息。
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兼容性

以下操作系統支持 VisionLC-HD2： Windows® 10、11、Windows Server 2019、2022*。 Linux。
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Datapath North America
2490 General Armistead Avenue, 
Suite 102, Norristown, 
PA 19403, �
USA

	 +1 484 679 1553 
	 sales-us@datapath.co.uk

Datapath Japan
Axon Hamamatsucho, 
1-1-23 Shibadaimon, 
Minato-ku, 
Tokyo-to,
105-0012, Japan

	 sales-jp@datapath.co.uk


