
YÜKSEK PERFORMANSLI KART
Çok çeşitli uygulamalar, tek bir karttan birden fazla video yakalama kanalı 

gerektirir. Piyasalar ileri tıbbi, savunma ve güvenlik uygulamalarını içerir. 

Bu piyasalara ve diğerlerine uygun olan Datapath’ın VisionSC-HD4+ ses 

video yakalama kartı, HDCP* desteği ile birden fazla HDMI veya DVI video 

yakalama için olağanüstü güçlü bir çözüm sunar.

QUAD HDMI VİDEO YAKALAMA
VisionSC-HD4 +, dört adet yerleşik HDMI 1.4 video yakalama kanalına 

sahiptir; 60 fps'te 3840 x 2160 destekleyen iki kanal ve 60 fps'te 1920 

x1080 için destek sunan iki kanal. Dört kanalın hepsi birbirinden bağımsız 

olarak çalışabilir ve dört ayrı video kaynağının aynı anda yakalanıp kontrol 

edilmesini sağlar. Kart ayrıca dört kanalın hepsinde gömülü ses desteğine 

sahiptir. VisionSC-HD4+ 4 x HDMI konektöre sahiptir, DVI adaptörler talep 

üzerine sağlanır (bkz. aşağı).

Dünyanın en iyi görsel çözümlerini geliştirir

VisionSC-HD4+
Profesyonel ses ve görüntü 
yakalama kartı



Gelişmiş grafik ekranı

TEKNİK ÖZELLİKLER
KART TÜRÜ 
PCIe 3. nesil x8 takılabilir kart

BOYUTLAR 
110mm x 177mm (soğutucu dahil)

KONNEKTÖR ADAPTÖRLERI 
4 x HDMI konektör. Opsiyonel DVI 

adaptörler talep üzerine sağlanır 

(bkz. yukarıdaki Uygun Modeller).

GÜNCELLEME ORANI 
1 ve 3 Kanalları - 297 MP/s  

 2 ve 4 Kanalları -165 MP/s

MAKSIMUM YAKALAMA 
ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ 
60 Hz'de 1 ve 3 Kanalları  

2 x 3840x2160p  

60 Hz'de 2 ve 4 Kanalları  

2 x 1920x1080p 

KARE ARABELLEĞI 
768MB

 
 
 
 

PIKSEL TRANSFER 
FORMATLARI 
RGB: 4:4:4, 5-5-5, 5-6-5 veya 8-8-8 

(24bit/32bit)  

YUV: 4:2:2, 4:2:0  

MONO: 8bit

VIDEO MODLARI 
HDMI 1.4, HDMI 1.3, DVI 

GÜÇ GEREKSINIMLERI 
+3,3V'de maksimum akım - 0,45A. 

+12V'de Maksimum akım: 0,85A - 

Maksimum güç ≈ 18W

İŞLETIM SICAKLIĞI 
0 °C - 35 °C / 32 °F - 96 °F

DEPOLAMA SICAKLIĞI 
-20 °C - 70 °C / -4 °F - 158 °F

BAĞIL NEM 
%5 ila %90 arası yoğuşmasız

GARANTI 
3 yıl

VISION PERFORMANS ÖZELLİKLERİ
VisionSC-HD4+, Datapath Vision Performans Sürücüsü ile birlikte gelir. Hem 

Donanım hem de Yazılım geliştirmelerini bir araya getiren Vision Performans 

Sürücüsü, kullanıcılara hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacak çeşitli 

özellikler sunar.

Özellikler arasında LiveStream:Capture düşük gecikmeli yakalama çözümü, 

tek bir yakalamanın birden fazla örneğinin bağımsız olarak kontrol 

edilmesine olanak sağlayan MultiStream, donanım tabanlı zaman damgası 

özelliği, otomatik sinyal algılama ve daha fazlası bulunur.

VİDEO AKIŞI
Akış uygulamaları için VisionSC-HD4+, yakalanan videoyu sıkıştırmak ve 

izlemek için Windows Ortam Kodlayıcısı ile birlikte kullanılabilir. Videoyu 

tekrar oynatmak için Windows® Media Player kullanın.

Windows® DirectShow teknolojisi ile uyumlu herhangi bir uygulama, yerleşik 

WDM desteği nedeniyle VisionSC-HDMI4'ü kullanabilir.

UYUMLULUK
VisionSC-HD4+ aşağıdaki işletim sistemleri tarafından desteklenir: Windows® 

10, 11, Windows Server 2019, 2022. Video 4 Linux (V4L)

Yazılım geliştiricileri için DatapathSDK dahil edilmiştir.

MEVCUT MODELLER
Sipariş Kodu: VisionSC-HD4+/H 

4 x HDMI girişe sahip yakalama kartı

Sipariş Kodu: VisionSC-HD4+/D 

4 x HDMI giriş artı DVI adaptör kablolarına sahip yakalama kartı
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*HDCP desteği, bir Datapath Grafik Kartının kullanılmasını gerektirir.

Aksi belirtilmediği sürece, tüm ürünler en yeni yazılımlarla birlikte gönderilir. Satış ekibimize başvurarak özel gereksinimler organize edilebilir.
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