
iolite 12i
Мощная и компактная система 
управления видеостены

КОМПАКТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОТОБРАЖЕНИЯ 
ВИДЕО
Способность управлять несколькими экранами с одного, простого 

контроллера — ключевое требование для бизнеса, ищущего средства 

для отображения видео, новостных потоков, корпоративной рассылки 

сообщений и для традиционных табло на стойках регистрации, а также 

для улучшения своего оборудования для конференций и презентаций.

iolite 12i является компактным контроллером видеостены, 

разработанным специально для условий, где на небольшом 

пространстве требуется очень низкий уровень шума. Он может 

монтироваться в стойку, оснащен 12 встроенными выходами HDMI 

и тремя выходами 4K DisplayPort1. В два встроенных слота x4 PCIe 

3-го поколения могут устанавливаться различные карты захвата 

Datapath или карты2 SQX (декодирование IP), чтобы отвечать особым 

требованиям. Это делает устройство идеальным выбором для 

небольших конструкций видеостен, где требуется компактный и тихий 

контроллер, который при этом универсален и имеет настройки.

УПРАВЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЯМИ ВИДЕОСТЕН
В сочетании с производительной системой на Windows устройство 

iolite 12i умеет синхронно управлять несколькими экранами, передавая 

захваченный видеосигнал от ряда источников: медиаплееров, 

телевизионных приставок, IP-камер, а также с локальных носителей или 

онлайн. iolite 12i стандартно предлагается с процессором Intel Corei5, 

жестким диском SSD на 128 ГБ и оперативной памятью 8 ГБ. В качестве 

опций предлагаются дополнительный жесткий диск большей емкости, 

увеличенный объем памяти (до 16 ГБ) и процессор Intel Corei7.

Мы создаем лучшие в мире решения для визуализации



1 �Каждый активный DisplayPort заменяет 4 выхода HDMI. Конфигурации могут быть разделены (например, один активный DisplayPort с 8 HDMI).
2 �Для использования с iolite 12i подходят следующие карты: VisionSC-DP2, VisionSC-HD4+, VisionSC-SDI4, VisionSD8, VisionAV-HD и ActiveSQX.
3 �MultiWall и управление правами пользователей доступны только с WallControl 10 Pro. 
4 �Системы Datapath не совместимы с операционной системой Windows 10 Home. 

Вся продукция поставляется с новейшим программным обеспечением, если не указано иное. Для обсуждения особых требований обращайтесь в наш отдел продаж.

Мощная и компактная система управления видеостены

КОНФИГУРАЦИИ ВЫХОДОВ
В зависимости от применения и требований iolite 12i предлагает 

пользователям универсальность с различными комбинациями 

встроенных выходов DisplayPort и HDMI.

Поддерживаемые конфигурации показаны ниже:

Как показано, использование каждого DisplayPort заменяет 4 порта 

HDMI. Порты HDMI сгруппированы, как показано на изображении ниже: 

HDMI порты 1–4 связаны с DisplayPort 1; HDMI порты 5–8 связаны с 

DisplayPort 2, а HDMI порты 9–12 связаны с DisplayPort 3.

ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ВИДЕОСТЕНОЙ
iolite 12i совместим с программным обеспечением Datapath WallControl 

10. WallControl 10 позволяет пользователям быстро и легко помещать 

сигнал с видеоисточников в любое место на видеостене. Любое 

расположение можно сохранять на будущее в виде макетов, а любая 

секция стены может содержать «карусель» из видео, где каждое 

видео воспроизводится друг за другом с заданными интервалами. 

Администраторы WallControl 10 могут конфигурировать одну систему 

для управления несколькими стенами. Каждой из этих стен может 

присваиваться ряд ролей пользователей, где каждая роль позволяет 

осуществлять разный доступ к источникам, локальным видео, макетам 

и шаблонам.3

СОВМЕСТИМОСТЬ
iolite12i поддерживается следующими операционными системами: 

Windows 10.4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА 
SBC 

Материнская плата COTS mini 

ITX с контрольным экраном 

HDMI и DisplayPort 

Выходы 
12 встроенных выходов 

HDMI (1920x1080p с 60 к/с), 3 

встроенных выхода DisplayPort 

1.2 (3840x2160p с 60 к/с)1 

Слоты расширения 
2 PCIe x4 3-го поколения

Подключение по USB 
4 x USB 3.0 Ports (Rear) 

2 x USB 2.0 Ports (Front) 

Ethernet 
2 разъема Intel Gigabit LAN 

Wi-Fi 
Опция (с USB-переходником)

ПРОЦЕССОР  
Стандартно 
Intel Core i5 

Опция при модернизации 
Intel Core i7

ПАМЯТЬ 
Стандартно  

8 ГБ 

Опция при модернизации 

16 ГБ

ЖЕСТКИЙ ДИСК  
Стандартно 

MSATA SSD на 128 ГБ 

Опция при модернизации 

Дополнительный диск объемом 

1 Тб

БЛОК ПИТАНИЯ 
ATX 250 Вт

ГАБАРИТЫ 
Размер 
296 мм(д) x 90 мм(в) x 427 мм(ш) 

Вес  
(с упаковкой 15–20 кг)

СООТВЕТСТВИЕ 
СТАНДАРТАМ 
CE | FCC
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Внимание: все порты HDMI в каждой группе должны быть сконфигурированы для работы с одинаковым разрешением (максимум 1920x1080p с 60 к/с)
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